ZUR HEUBELUFTUNG

Bis zu 30% weniger Stromverbrauch dank Warmenutzung vom Dach

Wiihrend die Landwirte in den vergangenen Jah-
ren hauptsdchlich kleinere Eigenvert hsan-
lagen um 240m? installierten, werden mit dem
neuen Forderprogramm des Bundes ab dem 1.
Januar 2023 wieder vermehrt grossere Anlagen
gebaut. In diesem Zusammenhang bietet sich
die Warmluftab: unter den F ltaik
modulen fiir die Heu- und Hackschnitzeltrock-
nung oder fiir Warmepumpen an.

Von einer 300-m*Fotovoltaik(PV)-Anlage kann bei Sonnenschein
cine Wirmeleistung von rund 140kW gewonnen werden. Als
Faustregel gilt: 0,5kW pro m* PV-Modul. Bei der Planung ciner
PV-Anlage mit Warmluftabsaugung sind jedoch einige Punkte zu
beachten, damit das System funktioniert. Wichtig ist, dass bei ab-
gestellter Luftabsaugung die freie Hinterliftung der PV-Anlage si-
chergestellt ist, da dic Module mit zunchmender Erwérmung an
Leistung verlieren.

Im Weiteren ist es zentral, dass die Module formschliissig verbaut
werden. Der Abstand zwischen PV-Anlage und Dach muss richtig
dimensioniert sein, damit der Unterdruck nicht iiber 100 Pa be-
trigt. In der Regel sind Dachabstinde von 10 bis 15cm erforder-
lich. Da noch nicht alle PV-Anlagenbauer mit solchen Konzepten
vertraut sind, kann der Beizug eine Fachmannes Sinn ergeben,
um den Dachabstand und die Sammelkandle richtig zu dimensio-
nieren.

In der Regel wirtschaftlich

In den meisten Fillen lassen sich technisch gute Losungen mit
vertretbarem Zusatzaufwand (6000 bis 10000 Franken) finden.
Der Zusatzaufwand liegt vor allem bei der zusitzlichen Dachrin-
ne und beim Sammelkanal. Fiir die PV-Anlage sind etwas lingere
Stockschrauben notwendig, was jedoch kaum Mehrkosten verur-
sacht. Da sich die Trocknungsleistung bei einer Lufterwirmung
von 6°C verdoppelt, kann eine Verminderung des Strombedarfes

Beim giebel- oder traufseitigen Absaugen ist entweder eine
appe oder cin Entliiftungsventilator crforderlich, damit die
o et i order

ist. Bei mittiger Absaugung ist die freie Hinterliiftung immer
gewihrleistet.

Auflattung auf den bestehenden Pfetten, o dass die Luft
jedoch weiterhin zwischen den Kollektorfeldern zirkulieren
kann.

Variante mit Luftabsaugung beim Vordachansatz (siehe auch
Bilder links). Der Sammelkanal konnte einfach an den Stiit-
zen des werden. Da der L

schlitz nicht mittig angebracht ist, wurde auf der Traufseite
ein Verjiingungsblech angebracht.

von 30 Prozent angenommen werden. Mitbedacht ist dabei, dass
die Anlage nur bei Sonnenschein Wirme bringt.

Betriebe, welche in der Fiitterung viel Heu einsetzen, haben nicht
selten einen Stromverbrauch von 10000 bis 20000 kWh fiir die
Heubeliiftung, Einer Einsparung von 30 Prozent entsprichen so-
mit 3000 bis 6000 kWh, was je nach Strompreis eine Kostenein-
sparung von 500 bis 1500 Franken pro Jahr ergibt. Die Anlage be-
zahlt sich somit in 6 bis 10 Jahren, wobci der positive Einfluss auf
die itat noch nicht beriicksichtigt ist. Anders sicht es
auf Silagebetrieben aus, welche nur in den heissen Sommermona-
ten Heu trocknen. In solchen Fillen lohnt sich der Mehraufwand
in der Regel nicht.
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Verhaltnis Luft- Erfordorlicher Mindestabstand
Dachflache:Heustockflache  erwarmung  von PV-Anlage zu Dach (netto!)
41 1.0°C 9cm
21 65°C 14cm
El 38°C 220m
Quelle: b

Eine Lufterwirmung von 6,5°C entspricht bei einer Heustockfld-
che von 150m? ciner Heizleistung von ungefihr 140 kW.

Anpassungen notwendig bei Warmdiichern

In mehreren Fallen wurden PV-Anlagen auf bestehende Warmda-
cher aufgebaut. Ohne entsprechende Anpassungen verlieren die
Kollektoren ihre Leistung jedoch vollstindig. Nachtrigliche An-
passungen sind nicht mehr moglich. Da das bestehende Dach oft-
mals in die Jahre gekommen ist, kann es Sinn machen, die Dach-
haut zu ersetzen und so aufzulatten, dass die Luft zwischen den
Kollektorfeldern zirkulieren kann (Bild). Wiirde die Luft nur in
ein Kollektorfeld gesogen, wire der Luftwiderstand zu hoch. Auf
jeden Fall muss der bestehende Kollektor verschlossen werden.
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